
      

         Ajout d'équipement 

D'abord, choisir la tâche Modifier les équipements. 

 

 

 

Ensuite choisir le client ou le site auquel appartient la nouvelle unité.  

 

 

 
 

  



Maintenant, cliquez sur le bouton ajout d'unité au bas de la liste. 

 

 

 

Vous avez maintenant sur la droite un formulaire prêt à être complété.  

 

 

 



Seul l'identificateur de l'unité est nécessaire. Il est néanmoins préférable d'y entrer autant 
d'informations que vous le pouvez, autant pour votre propre usage que celui du laboratoire pour que 
celui-ci comprenne mieux votre équipement lors de l'analyse de vos échantillons. 

 

 

Cliquez sur Sauvegarder. 

 

 

La liste des composants pour cette unité est vide puisqu'elle vient tout juste d'être créée. 

 
  



Pour créer un composant, cliquez sur le bouton Ajouter un composant. 

 

 

 

 

Pour les composants, vous devez choisir un Identifieur de composant. Vous devriez aussi entrer un 
emplacement s'il y en a plus d'un pour cette unité, par exemple, moteur de roue droite ou gauche. 

 

 

 

Pour les moteurs, le laboratoire a besoin de savoir le type de carburant et de liquide de refroidissement 
utilisés pour faire les bonnes analyses. Typiquement, le type de composant est le même que l'Identifieur 
et mylab les jumellera si possible. Encore une fois, il est préférable d'inclure le plus d'informations 
possibles. 

 

 

 

 



Essayez toujours d'identifier le type d'huile par défaut dans l'onglet huile. Ainsi vous n'aurez pas à le 
faire lors de chaque échantillonnage. 

 

 

Cliquez sur enregistrer. 

 

 

 

Le composant est maintenant ajouté à la liste des composants pour la nouvelle unité. Simplement 
répéter les étapes pour chaque composant. 

 

 

 

 
  



Il peut aussi y avoir une manière plus rapide d'ajouter un équipement si vous en avez déjà un similaire. 
Par exemple, vous avez acheté un autre  bulldozer D11; vous pouvez copier l'information d'un autre D11 
existant et ensuite y faire les modifications nécessaires. Voici un exemple:  
 

Pour faire une copie, revenez à la page d'accueil et sélectionnez la tâche Déplacer, Copier, Fusionner. 

 

 

Sur la gauche, vous avez une liste de clients ou de sites. Cliquez sur le nom choisi. 

 

 

 
 

  



Sélectionnez bulldozers. Dans cet exemple, l'unité D130 est un D11. Sélectionnez-le à l'aide de la case à 
cocher. 

 

 

 

Maintenant, à droite, vous avez une liste des endroits où vous pouvez y copier cette unité. Choisissez le 
client en utilisant la case à cocher.  

 

 

 
 

  



Au centre, vous avez un gros bouton copier. Cliquez dessus pour débuter la copie. 

 

 

 

Vous aurez un avertissement qu'il existe déjà. C'est correct.   

 

 

 

Vous verrez aussi que myLab a un endroit pour entrer le nouvel identifieur et le nouveau numéro de 
série de l'unité. Entrez ces nouvelles informations. 

 

 
 

  



Par défaut, myLab ne copiera pas les résultats d'analyses.  C'est ce que vous voulez pour une nouvelle 
unité. 

 

  

Maintenant sur le bouton Copier. 

 

 

 
 

  



myLab fait une copie que vous pouvez voir immédiatement dans la liste des unités sur la droite. 

 

 

 
  



Vous pouvez maintenant faire les modifications requises aux composants. Revenez à Modifier les 
équipements. 

 

 

Ensuite allez au composant en utilisant la liste. 

 



 

Vous pouvez maintenant voir les informations sur le composant et y faire des modifications. 
Typiquement, cela se résumera à modifier le numéro de série, sans oublier de cliquer sur sauvegarder 
pour enregistrer les changements. 

Cette nouvelle unité est maintenant  prête à être échantillonnée. 


