# Voir les nouveaux
résultats
Afficher et accuser réception des résultats

nouvellement relachés

Alertes de fiabilité

Geérer les alertes de fiabilité

Parcourir les
N .
échantillons
Rechercher les résultats nouveaux et
anciens

'F] Gérer la liste de

(®) suivis

Ajouter/supprimer les composants de la
liste de suivi

Rechercher des
échantillons
Rechercher les dossiers d'un ou plusieurs
échantillons précédents

= | Echantillons
transférés
Afficher les échantillons que vous avez
transférés a d'autres.

Définir les taches d’EP

Entrée RCS
Entrer les lectures des
compteurs de service des unités

Enregistrer des
échantillons

Enregistrer les nouveaux échantillons

Echantillons dus
| Rechercher et préparer les
échantillons dus.

Imprimer des

étiquettes
d'échantillonnage
Afficher/imprimer les étiquettes
d'échantillonnage dans le format
Avery/Dymo.

Recherche de code-
barres

Scanner un code-barres ou entrer un # de
suivi pour rechercher un échantillon.

Tableau de bord pour 2014/02 3 2014/05, par date.

Cliquer n'importe ol ci-dessous pour plus de graphiques.
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Définitions des EP

hes d'EP

Service de 250 Heures

1 CATERPILLAR - D10T

% Service de 500 Heures
¥ camerPiLLAR - 10T

Classer par:

Nom de |'EP

Ajouter des définition d'EP

Ecboosilione ornblaonos for)

Modifier les
équipements
Modifier, ajouter et parcourir les unités et
les composants.

Déplacer/ Copier/
Fusionner

Copier, déplacer et fusionner les unités et
les composants.

- Rechercher un
, .

équipement
Rechercher des unités par identifiant,
modéle, numéro de série, etc

Planification
d'échantillonnage
Planifier I'échantillonnage pour les
équipements

‘ Imprimer les
étiquettes
d'échantillonnage du
composant

Imprimer les étiquettes des composants.
dans le format Avery/Dymo.

Tout d'abord, choisissez Taches d’EP a partir de la page d'accueil myLab.

© Vidéos de formationw

Entretien
Parcourir et éditer les tiches

d'entretien pour les composants

=3 Bons de travail
\ Gérer et compléter les bons de
travail.
Routes arrivées a
échéance

Trouver des tiches des composants

planifiées sur les routes et créer des
ordres de travail

Appliquez I'EP
g Appliquez 'Entretien Préventif
., aux unités afin de créer des bons
de travail

Routes

Ajouter des unités et des

composants aux routes pour la
planification de I'échantilionnage et de
'entretien

Taches pour
I'équipement
Créer des thchesaiaas

A Taches d'EP
g

Créez des définitions d'entretien

préventif permanente.
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Maintenant, appuyez sur le bouton Ajoutez des définitions d’EP.
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ci.

Donnez a votre nouvel EP un nom,

Exemple .|t:I

Fabricant de |'un'

Medéle de I'unité
Employé par défaut -

Téches: 0
Temps estimé:  00:00

Taches Matériaux

Vous pouvez limiter I’EP pour qu’il s'applique uniquement a un fabricant et/ou a un modeéle spécifique,
ici. Cela signifie qu'il ne sera disponible que pour les unités avec un fabricant et un modeéle
correspondant. Les champs vides incluront tout.

ﬁ‘ Nouvelle definition de I'EP

Fabricant de I'unité = CATERPILLAR

Modéle de 'unité | D11
Employé par défaut | | T -

Taches: 0
Temps estimé:  00:00

Téches Matériaux

Si vous voulez, vous pouvez assigner un employé par défaut, ici. Chaque fois que vous crée un bon de
travail pour cet EP, il sera automatiquement attribué a cet employé avec |'option de pouvoir ensuite le
modifier.

‘ﬁ; Nouvelle definition de I'EP

Nom | Exemple d'EP

Fabricant de I'unité CATERPILLAR -

Vous pouve:

uniquemen
Modéle de I'unité D11 spécifiques. U

Taches Matériaux



Maintenant, cliquez sur le bouton Ajouter une tache, qui vous donnera un formulaire de tache prét a
étre rempli.

Taches  Matériaux

n'y 3 pricentement pas de tiches d'antretien sur catta définition d'EP

S —

Vous pouvez limiter la tache pour qu’elle s'applique uniquement aux composants spécifiques en
fonction de leur identité et /ou I'emplacement des composants. Les champs vides, ici, incluront tout.

Ajouter une tiche

Vous pouvez restreindre |a tiche pour qu'elle s'spplicue uniquement aux compasants spécifiques par ID

etfou emplacement. Un chame yide Inclura tout.

d. du composant | TG

Emplacement

Tache l -

Type de tiche | INSPECTION -
Etat | Enmarche | =

Temps estimé thhzmm)

Information pour Huile/Lubrifiant = Instructions  Relevés

Champs personnalisés

Sélectionnez la tache a partir de la liste déroulante ici.

Ajouter une tiche

ju'elle 5'applique uniquement aux com s spécifiques par ID

e Inclura tout.

d.ducomposant | MOTEUR -

Emplacement

BILLES ONT FAILLIES
CHANGER L'HUILE
Temps estimé CHANGER L'HUILE ET LE FILTRE A HUILE

CHANGER LE FILTRE A AIR
Information |  crances L= FILTRE A HUILE Relevés

COMPRESSEUR A AIR
Champs pers




Mettez le type de tache et Iétat.

Ajouter une tiche

atfou emplacement. Un champ vide inclura tout
d. ducomposant | MOTEUR -
Emplacement -
Téche | CHANGER UHUILE ET LE FILTRE A HUILE -

Information pour Huile/Lubrifiant = Instructions  Relevés

Champs personnalisés

Pour les taches qui impliquent I'huile, de la graisse ou des filtres, il y a des informations supplémentaires
gue vous pouvez entrer dans |'onglet Info huile / lubrifiant. Ici, vous pouvez définir le type d'huile et la
guantité nécessaire pour la tache. Les informations saisies ici seront utilisés pour créer une liste de
matériaux, donc elle ne devrait étre entrée que si la tache I'exige.

Information pour Huile/Lubrifiant = Instructions  Relevés

Champs personnalisés

uUtlliser les valeurs par défaut du compesant

® Annuler les valeurs par défsut du composant

s pour Huile/Lubrifiant

Huile/Lubrifiant

ESSO, XD3

Ajouter des

Quantité d'hulle 10

Vous pouvez entrer le type de filtre a utiliser, ici. Comme dans le cas de I'huile, ceci est utilisé pour la
liste des matériaux donc devraient étre entré seulement s’il est nécessaire.

Information pour HuilefLubrifiant Instructions  Relevés

Champs personnalisés

L

Utlliser les valeurs par défaut du composant
® annuler les valeurs par défaut du composant

Valeurs actuel les pour Huile/Lubrifiant

Huile/Lubrifiant  ESS0, Xi

Ajouter des

Quantité d'hulle 25

Filtre AT ENG. OIL FILTER]

Application



L'onglet Instructions vous permet d'entrer a la fois les instructions et d'autres notes pour la tache.

A
Information pour Huile/Lubrifiant Instructions Relevés

Champs personnalisés

nstructions

L'onglet Relevés vous permet de sélectionner quelles lectures doivent étre enregistrés chaque fois que
la tache est accomplie. Les relevés sont un type spécial de champ personnalisé, si vous n'avez pas créé
de champs personnalisés, cet onglet sera vide. S'il vous plait regardez la vidéo sur comment gérer les

champs personnalises pour plus d’informations.

Information pour Huile/Lubrifiant Instructions R{iﬁvés

Champs personnalisés

Enregistrer ces relevés pour cefte tiche:

il Leve!

L'onglet Champs personnalisés affiche tout autre champ personnalisés qui n'ont pas été désignés
comme des relevés. Encore une fois, si vous n'avez pas créé de champs personnalisés, cet onglet sera

vide.

Information pour Huile/Lubrifiant Instructions Relevés
Champs persabnalisés

Mechanic 1D




Clique sur ok pour enregistrer vos changements.

Information pour HuilefLubrifiant  Instructions  Relevés
Champs pers%nalisis

Mechanic 1D

Cost Canter

@nu E

Maintenant vous pouvez voir la tache dans la liste et vous pouvez ajouter d'autres taches a I'aide de la
méme procédure.

Taches  Matériaux

d. dug e S 31 o IR a1l —
MOTEUR LUBRIFICATION CHANGER L'HUILE ET LE FILTRE A HUILE

= Ajouter une tiche {Zl = Modifier toutes les tiches

Si vous avez plusieurs taches de pour cet EP, elles seront généralement exécutées dans I'ordre affichés.
Vous pouvez changer I'ordre en utilisant les boutons de déplacement vers le haut et vers le bas, ici.

Taches  Matériaux

d. du composant | Emplacement ~ Type de tache ~ Tache
I moTEWR LUBRIFICATION CHANGER L'HUILE

1

 ajouter une tache Medifier |a tache

¥ Déplacerverslebas Y W Supprimer une thche



Une fois que vous avez ajouté toutes mes taches, je dois enregistrer mes modifications en cliquant sur le
bouton Sauvegarder, ici.

Madifier la tachs + Déplacer vers le haut + :‘5 acer vers le bas W suporimer une tache BB Modifisr toutes les taches
d

” o

Maintenant cliquez sur I'onglet matériaux. Ici, vous pouvez voir toutes les huiles et filtres nécessaires
pour les taches et le montant dont vous avez besoin pour chacune.

Taches Matégjaux
Y

Huiles, rifiants requis

Huile/Lul = | Quantité d'huile- | Unités pour I'kt
ESSO, XD3 EXTRA, 10W40 10 LITRES
Filtre ~ Quantité -

FILTRE A HUILE MOT. CAT

W Supprimer

Aprés que vous avez créé tous mes définitions d’EP, vous pouvez les appliquer au besoin a une unité
qguand elle est emmenée a l'entretien pour créer des bons de travail. Je vous recommande de regarder
la vidéo sur I'application des définitions d’EP juste aprés celle-ci.



