
Déplacement et fusion des équipements 

 

Il arrive que des équipements se retrouvent au mauvais endroit, ou soient dupliqués, par accident. 
MyLab facilite la correction. 

 

Commençons par un simple déplacement. Vous recevez des résultats et remarquez que cette unité est 
sous le mauvais client ou site. 

Retrouvez-la en allant à Modifier les équipements. 

 

Prenez-la là où elle se trouve. 

 

 



 

 

Pour la déplacer sous un autre client, vous pouvez simplement modifier le champ Client ici et cliquer sur 
enregistrer. 

 

 
 

Vous pouvez aussi demander à myLab de vérifier si l'unité ne se retrouve pas dans les deux endroits en 
cliquant sur le bouton Déplacer/Copier/Fusionner, ici en bas. 

 

 

 
  



Ceci vous amène à la tâche déplacer/copier/fusionner avec cette unité déjà sélectionnée. 

 

 
 

Choisissez la destination client en utilisant la case à cocher. 

 

 

 
  



Vous avez deux choix, copier ou déplacer. Si l'unité existait déjà, l'opération deviendrait 
automatiquement fusionner. 

 

 
 

Cliquez sur le bouton déplacer. 

 

 

Et confirmez le déplacement. 

 

 

 

 



Maintenant, traitons avec une unité en double. 

Vous avez deux unités qui sont en fait la même dû au fait que différentes personnes la nomment 
différemment. 

. 

Sélectionnez d'abord celle qui a le mauvais nom en utilisant Modifier des équipement. 

 

 

Cliquez ensuite sur le bouton Déplacer/Copier/Fusionner. 

 
 

Et ouvrez le client ciblé en cliquant sur son nom. 

 

 
 

  



Sélectionnez l'unité de destination en utilisant la case à cocher. 

 

 

Vous obtenez un gros bouton vert fusionner. Cliquez dessus. 

 

Cette confirmation vous montre ce qui se produira si vous poursuivez avec la fusion. 

 



 

Les composants avec le même nom existants dans les deux unités seront fusionnés. Ceux qui n'existent 
pas dans l'unité de destination y seront transférés. Revérifiez vos fusions attentivement, elles sont très 
difficiles à défaire.    

Vous pouvez aussi fusionner des composants individuellement de la même manière en commençant 
avec un composant plutôt qu'une unité. 

Un des avantages d'utiliser myLab pour l'enregistrement des échantillons est l'élimination de ce genre 
de problèmes. 


