
Établissement des huiles par défaut 

 

Fixer les huiles par défaut pour les équipements rend l'enregistrement des échantillons plus rapide et 
moins sujet aux erreurs. De plus, le laboratoire sait quelles huiles sont utilisées dans les équipements et 
peut vous dire si ce n'est pas le cas selon les résultats. 

 

Pour les fixer par défaut, vous devez d'abord dire à myLab quelles huiles vous utilisez. Sélectionnez la 
tâche Gérer les huiles. 

 

 

Ensuite, Huiles présélectionnées.  

 

 
 

  



La liste du bas contient les huiles que vous utilisez. 

 

 

Pour ajouter une huile à votre courte liste, choisissez un fabricant d'huile ici. 

 

 
 

  



Toutes leurs huiles sont chargées dans cette liste. 

 

 

Vous pouvez choisir vos huiles dans cette liste. 

 

 

Cliquez ici pour les ajouter à votre liste. 

 

 

Vous pouvez maintenant les utiliser comme huiles par défaut pour vos échantillons et vos composants. 
  



Vous pouvez supprimer une huile en la sélectionnant ici et en cliquant sur supprimer. 

 

 

Cliquez sur sauvegarder pour enregistrer vos changements. 

 

 

Basculez à Modifier les équipements. 

 

 



Choisissez un composant pour lequel vous voulez fixer ou modifier l'huile par défaut. 

 

 

Sous l'onglet huile, vous pouvez utiliser le menu local, ici, pour sélectionner l'huile que vous utilisez dans 
ce composant. 

 

 

Si l'huile n'est pas déjà sur votre liste, vous pouvez utiliser ce lien pour l'ajouter tandis que vous êtes ici. 

 

 

Vous pourriez faire ceci pour chaque composant, un à la fois, mais vous pouvez utiliser les particularités 
de Rechercher et Modifier de myLab pour le faire plus rapidement. 

 
  



Basculez à Rechercher équipement. 

 

 

Choisissez composants et ensuite  entrez moteur. Ceci vous donne tous vos moteurs. 

 

 
 

  



Cliquez sur le bouton éditer composants, ici. 

 

 

Utilisez la fonction Filtrer pour réduire la liste. Appliquez d'abord un filtre à la colonne des fabricants.  

 

 

Choisissez Caterpillar. 

 

 
 

Disons que vous utilisez la même huile dans tous vos moteurs de série C, filtrez le modèle à celui-ci. 

 



 
Allez sur la colonne huile par défaut et cliquez sur une rangée. Sélectionnez emplir colonne. 

 

 

Sélectionnez l'huile que vous utilisez et cliquez sur Remplir. 

 

 
 

Sauvegardez vos changements. 

 

 

Répétez-le pour les autres groupes. Complétez les composants spéciaux un à la fois. 

 
  



MyLab facilite le changement d'huile pour une flotte. Recherchez l'huile en choisissant le champ huile 
par défaut, ici. 

 

 

Entrez l'huile que vous cherchez et cliquez sur rechercher. 

 

 

Vous avez maintenant une liste de tous les composants qui utilisent cette huile. 

 
 

Cliquez sur le bouton Modifier composants. 

 

 



Défilez sur la colonne Huile par défaut. Utilisez Remplir colonne et sélectionnez une autre huile. 

 

 

Cliquez sur le bouton Remplir colonne et ensuite Sauvegardez. L'huile a maintenant été remplacée par la 
nouvelle. 

 

 


